Alvito

EINFACH NATURLICH

™ carbonit’

mern

TRINKWASSER
FILTER

Der zuverldssige & leistungsstarke Wasserfilter in deiner Kiiche,

der dir feines, frisches Wasser zum Trinken und Kochen bringt

Gedruckt: CO2-neutral mit schwermetallfreien O 4/2 O 2 3

Druckfarben auf zertifiziertem Umweltpapier.
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Es ist nicht ein einzelnes Merkmal,
sondern die Summe vieler guter Griinde,

die fur ein Filtersystem von Alvito sprechen.

deine Quelle Fiir bestes Trinkwasser

» entnimmt dem Wasser viele unerwiinschte Stoffe
» filtert Mikroplastik entsprechend der Filterfeinheit

» bewahrt die nattrlichen Mineralien im Wasser f
» optimiert Geschmack und Geruch —/—
» liefert frisches, klares Trinkwasser

» unterstltzt das Trinken von Wasser

» daheim und unterwegs immer bestes Wasser

Ju ﬁm/%;er—; t /d@ fﬂjﬁg

» eine Investition fiir das eigene Wohlbefinden
» Filtereinsatze in Deutschland entwickelt und gefertigt
» kann meistens einfach selbst installiert werden

» besitzt ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhaltnis’

» spart den Kauf von Flaschenwasser

» viele Varianten: kostengiinstig, komfortabel oder edel

= Ein 4-Personen-Haushalt kann, im Vergleich zu Flaschenwasser, mehr als 500,00 € pro Jahr sparen.

Beispielrechnung: Bei einem Bedarf von 6 Litern Wasser pro Tag flir 4 Personen werden im Jahr 2.190 Liter Wasser getrunken. Diese Menge
Mineralwasser in der Flasche kostet bei einem durchschnittlichen Preis von 0,29 Euro pro Liter = 635,10 Euro. Im Vergleich dazu kosten zwei
Filtereinsatze durchschnittlich ca. 130,00 Euro. Sonstiger Aufwand und Kosten (Transport des Mineralwassers, Anschaffung Filtersystem) sind
nicht berlcksichtigt.

2 ein vorzeitiger Austausch kann abhangig von der Wasserqualitdt und der gefilterten Wassermenge notwendig sein.

dein Beitrag Fiir die Ummelt

» orientiert sich an Prinzipien aus der Natur
» funktioniert ohne Strom

» die Umweltbilanz von Leitungswasser ist sehr viel besser,
als von Flaschenwasser

deine Leéemqua//%éfﬁ

» gepriifte Qualitat: alle Komponenten sind fiir den
Kontakt mit Trinkwasser geeignet/zugelassen

versorgt den ganzen Haushalt komfortabel
mit bis zu 7 Litern Wasser/Minute

eignet sich pur zum Trinken, fiir Tee, Kaffee, zum Kochen
und fiir Tiere und Pflanzen

ermdglicht zuverlassig den bequemen Wasserkonsum

der Filtereinsatz wird nur alle 6 Monate gewechselt?

einfache Installation und Filterwechsel

unser Service fiir dich

» professionell und engagiert seit mehr als 20 Jahren

» kompetente, individuelle Beratung und Betreuung

- » Service-Optionen: - Adapter fir alle Anschliisse
- automatischer Lieferservice

- viele Ersatzteile lieferbar



Auftischfilter SANUNO -------- Seite 6

stehen neben der Spiile und werden an die bestehende
Kiichenarmatur angeschlossen. Sie sind die preiswerteste
und einfachste Moglichkeit, das Wasser in der Kiiche zu
filtern. Auf3erdem konnen sie gut auf Reisen mitgenommen
werden.

Einbaufilter VARIO ----...--..... Seite 8

wird "unsichtbar" im Spilenschrank installiert.
Drei Installationsvarianten und viele Optionen ermdglichen
ein Filtersystem nach individuellen Vorstellungen.

Filtereinsatze --------------....... Seite 12

sind das Herz von jedem Wasserfilter und entscheiden tiber
die Qualitat des gefilterten Wassers.

Finf Typen bieten unterschiedliche Funktionen. Sie passen
universell in unsere Filtersysteme und werden regelmafig
alle 6 Monate selbst gewechselt.

Wasserwirbler -----------......... Seite 14

optimieren die feinstofflichen Qualitdten des Wassers,
was durch ein frischeres, weicheres Geschmackserlebnis
spurbar ist.
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Kanm ein Einbaufitter
an jeder Spiife a@e;cé/wen

werden?

Grundsatzlich ja, wenn ausreichend
Platz vorhanden ist (mindestens ca.
500x325%x120 mm).

Ein Wandhalter liegt bei, doch das
Filtergehduse kann auch einfach
hingestellt oder liegend installiert
werden.

Andert sich der Geschmack
des Leitungswassers durch
die H/éerwg 7

Die Filter entnehmen viele uner-
wiinschte Stoffe, die vom Wasser-
werk nicht entfernt werden oder aus
den Leitungen stammen. Dadurch
schmeckt das Wasser insgesamt
besser und frischer.

Kanm ein Auftischiilter
my‘ea/en Wasserhahm

apge;cMmew werden?

An allen gangigen Armaturen und
Wasserhdhnen ist der Anschluss
mdglich, wenn kein druckloser Boiler
(Niederdruckboiler) oder druckloser
Durchlauferhitzer unter der Spile
installiert ist und wenn die Armatur
keine Schlauchbrause besitzt.

Braucht man. Fiir die nstalla-
tion eines Einbaufilters einen

Fachmann?

Mit etwas handwerklichem Geschick
ist die Montage tiblicherweise in

30 - 60 Minuten erledigt. Eine
ausfiihrliche Anleitung liegt dem
Filtersystem bei und viele Nutzer
installieren einfach selbst. Zur
Sicherheit empfehlen wir zusatzlich
einen AquaStop.

Wird quch "Kalk”
Wawjef//terﬁ?

Nein, das Wasser behalt seine natir-
liche Zusammensetzung an Mine-
ralien, wie Calcium und Magnesium.
Da der Geschmack des Wassers stark
von diesen Mineralien beeinflusst
wird, bleibt dieser grundsétzlich
gleich, wird aber deutlich frischer.

Braucht man fiir die Installa-
Yon eines Auftischfifters einen
Fackmann’?

Auftischfilter sind einfach anzuschlie-
[3en. Daflir wird nur der Siebauslass
von der Armatur abgeschraubt und das
spezielle Umlenkventil des Filter-
systems angeschraubt. Besitzt die
Armatur ein ungewohnliches Gewinde,
sind passende Adapter als Zubehor
lieferbar.

Ist die Wirkung der Filtery
Jl'cﬁééa/”? M %

Das hangt von der Zusammen-
setzung des Wassers ab. Oft fallt auf,
dass im Wasserkocher bei gefiltertem
Wasser der abgesetzte Kalk schnee-
weif3 ist. Auch sind die Filtereinsdtze
nach mehreren Monaten deutlich
verfarbt.

Die meisten unerwiinschten Stoffe
sind fir das blof3e Auge unsichtbar...

st dle W/'rkw? emmes Waqsser-
wirblers spiirbar?

Subjektiv wird gewirbeltes Wasser
als "weicher" und "leichter trinkbar"
beschrieben. Auf3erdem wird eine
gedanderte Struktur beim Kalk
beobachtet. Erfahrungsgemaf’ miis-
sen beispielsweise Wasserkocher
seltener entkalkt werden.




einfache und schnelle Installation

wahlweise als Classic-Variante inkl. Filtereinsatz

weichmacherfreier Flex-Schlauch

0 Wichtig, bitte beachten.:

Nicht in Verbindung mit druck-
losem Boiler (Niederdruckboiler)
oder drucklosem Durchlauferhitzer
einsetzen!

Nicht an eine Brause- bzw.

Schlauch-Armatur anschlief3en!

Alle Filtersysteme nur mit Kalt-
wasser betreiben!

Filtersysteme vor Warmequellen
schiitzen! (Sonnenstrahlen,
Heizung, usw.)

{ Service

Die Komponenten der Filter-
systeme sind auch einzeln als
Ersatzteile lieferbar.

Wirbleranschluss fiir SANUNO
Zur Installation eines Wasserwirblers am
Carbonit SANUNO Classic bieten wir
als Zubehor das Auslaufrohr Typ D aus
Edelstahl mit M22-Gewinde und die
dazugehdrige Halterung, die eine Fixie-
rung fiir das Auslaufrohr besitzt.

Auslaufrohr Typ "D"
Bestell-Nr.: 324 29,00 €

\

Umlenkventil

aus Messing

SANUNO Classic weif3
Bestell-Nr.: 201 154,00 €

Gehéuse aus Polypropylen (PP).
Inkl. NFP Premium-Filtereinsatz

Maf3e ohne Anschliisse ca.: @ 120 mm
Hohe 290 mm
Ausladung Auslaufrohr ca. 150 mm

Carbonit SANUNO

Die preiswerteste und einfachste M?‘y//'cﬁkg/ﬁ Fiir
%’cﬁz, das Wasser in der Kiiche zu filtern.

Auftischfilter ~ werden mit  einem
Umlenkventil an der bestehenden
Kiichenarmatur montiert. Dabei wird
meistens lediglich das Auslaufsieb an
der Armatur gegen das beiliegende
Umlenkventil gewechselt.

An diesem Ventil kann mit einem kleinen
Hebel gewahlt werden, ob das Wasser
ungefiltert aus dem Wasserhahn kommt
oder zum Auftischfilter geleitet und gefil-
tert wird.

SANUNO Grande

Bestell-Nr.: 204 385,00 €

Auftischfilter aus PP mit Wasserfiih-
rung aus Edelstahl und integriertem

Wirbelelement.

Inkl. 2x NFP Premium Filtereinsatz.

Ma[3e ohne Anschlisse ca.: @ 108 mm
Hohe 315 mm
Ausladung Auslaufrohr ca. 70 mm

Alle Auftischfilter werden komplett mit
Umlenkventil, Schlauch und Adapter fiir
Wasserhahne mit M24-Innengewinde
geliefert.

Die Schlauche kénnen gekiirzt und damit
auf die gewiinschte Lange angepasst wer-
den.

SANUNO Inox F
Bestell-Nr.: 205 609,00 €

Gehduse aus Edelstahl und POM.
Inkl. NFP Premium-Filtereinsatz

Ma(3e ohne Anschliisse ca.: @ 93 mm
Hohe ohne Auslaufrohr 297 mm
Hohe mit Auslaufrohr 390 mm

inkl.
Filtereinsatz

inkl.
Filtere'msatz

Hohe ca. 295 mm inkL.

i Adgpter erhiittfich Filtereinsatz
Besitzt die Armatur ein ungewdhn- o
liches Gewinde, sind passende mit F|X|erung

Adapter als Zubehér lieferbar. Bestell-Nr.: 329 18,00 €
Gerne beraten wir dich.

NEP Premium NEP premium NEP premium

Halterung Typ "D"




0 Wichtig, bitte beachten.:

Alle Filtersysteme nur mit
Kaltwasser betreiben!
Filtersysteme vor Warmequellen
schiitzen!

(Sonnenstrahlen, Heizung, usw.)

Die Komponenten der Filtersysteme

sind auch einzeln als Ersatzteile
lieferbar.

Standard-Armatur und
separater Wasserhahn
Novara mit Kugelgelenk
und Wasserwirbler Viva.

3-Wege-Armatur Florenz mit
Adapter, Kugelgelenk und
Wasserwirbler Viva.

Varignte A

mit zusatzlichem
WERS L]

Yarignte B Yarignte C

mit spezieller mit vorhandener
3-Wege- oder Armatur
4-Wege-Armatur

Fir das gefilterte Wasser wird ein
separater Wasserhahn installiert.
Dafiir ist eine zusatzliche Bohrung
in der Spiile oder der Arbeitsplatte
notwendig. Diese Variante bietet
eine klare Trennung von Nutzwasser
und Trinkwasser.

Separate Wasserhdhne ohne und
mit Wirbleranschluss siehe Seite 10.

Es wird eine spezielle Armatur
installiert, die im Inneren zwei
getrennte Leitungen fiihrt.

Es ist keine zusdtzliche Bohrung
notwendig. Diese Variante bietet
eine klare Trennung von Nutz-
wasser und Trinkwasser in nur einer
Armatur.

3- Wege-Armaturen siehe Seite 11.

Bei Niederdruckboilern  werden
spezielle 4-Wege-Armaturen einge-
setzt, siehe Seite 10.

Das Filtersystem wird direkt in die
Kaltwasserleitung installiert und
das gesamte Kaltwasser wird ge-
filtert. Die bisherige Armatur wird
weiterhin genutzt und es ist keine
zusatzliche Bohrung notwendig.
Nutzwasser und Trinkwasser sind
jedoch nicht klar voneinander ge-
trennt.

Fir diese Variante empfehlen
wir einen Filtereinsatz mit einem
hohen Wasserdruchfluss von ca. 7
Litern/Minute.

VARIO-HP Basic
Bestell-Nr.: 206 265,00 €

Gehause aus Grilamid und POM.
Lieferung inkl. Schlauchsatz mit Steck-
kupplungen, T-Stiick, Absperrventil und
Wandhalter.

Filtereinsatz, Wasserhahn und Wasser-
wirbler nicht im Lieferumfang enthalten.

Maf3e ohne Anschliisse:
ca. (BxHxT): 123x310x115 mm

Platzbedarf fiir das Filtersystem inkl.
Anschliissen (ohne Wandhalter)
mind.: BXHXT ca. 500x325x120 mm

Der efeganteste Weg, das eigene Wasser zu optimieren.
Dezent unter der Spiile versteckt, bleibt die nstallation

/)mkéi;cﬁ/ unsichtbar.

Mit drei mdoglichen Installationsvarianten,
unterschiedlichen Wasserhdhnen, Filter-
einsdtzen und Wasserwirblern konnen
Einbaufilter individuell zusammengestellt
werden.

Selbst wenn ein druckloser Boiler vorhanden
ist, kann jede der drei Installationsvarianten
gewahlt werden. Fir die komfortable und
praktische Installationsvariante ,B“ bieten
wir dazu spezielle 4-Wege-Armaturen an.
Das Filtersystem wird in jedem Fall vor dem
Boiler installiert bzw. von der Leitung abge-
zweigt.

Eine handwerklich geschickte Person kann
einen Einbaufilter in relativ kurzer Zeit selbst
installieren (abhangig von den Gegeben-
heiten).

VARIO INOX Basic
Bestell-Nr.: 218 375,00 €

Einbaufiltersystem aus Edelstahl inkl.
Schlauchsatz mit Spezial-T-Stiick, Absperr-
ventil und Wandhalter aus Edelstahl.
Filtereinsatz, Wasserhahn und Wasser-
wirbler nicht im Lieferumfang enthalten.

Platzbedarf fiir das Filtersystem inkl.
Anschliissen (ohne Wandhalter)
mind.: BXxHXT ca. 500x325x120 mm

Alternativ kann ein Installateur den Einbau
vornehmen. Gerne liefern wir bereits vor der
Montage alle erforderlichen Informationen.

Filtereinsatze, Wasserhahne und Wasser-
wirbler sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Ein WasserStop bietet zusatzliche

Sicherheit
Der Nevo AquaStop bietet Schutz gegen
unvorhersehbare Wasseraustritte - un-

abhéngig von der Ursache (beispielsweise
durch Druckstéf3e im Leitungsnetz, Mate-
rialbeschadigungen, Handhabungsfehler,
Montagefehler oder Materialermiidung nach
vielen Jahren).

Wenn der auf dem Boden liegende Sensor
mit Wasser in Berlihrung kommt, reagiert er
sofort und schlie3t die Wasserzufuhr.

AquaStop
Bestell-Nr.: 779 69,00 €

» 3/8" Schraubgewinde auf beiden Seiten

» Maximaler Druck 6 bar

» Kabellange ca. 1,5 Meter

» Betriebstemperatur 5° - 60° C

» Bei Wasserkontakt akustisches Signal

» Bei schwacher Batterie akustisches
Signal und automatische Sperrung der
Wasserzufuhr

» Mit Test-Funktion

» 9-Volt-Blockbatterie erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Nieder druck-Armaturen

Fir Installationsvariante B mit Niederdruckboiler

1-Wege-Armaturen

Fir Installationsvariante A

1-Wege-Armaturen Niederdruck-Armaturen
1-Wege-Armaturen sind separate : .
& w P Wird ein druckloser Warmwasser-
Wasserhahne, aus denen nur das . . .
s bl - speicher bzw. Boiler oder ein
g ; n druckloser  Durchlauferhitzer  zur B
D.as WRREINE ur.1d kalte Brauchwasser - Warmwassererzeugung genutzt, sind : \
ﬂ'eBtt nach wie vor aus der Haupt- _ spezielle Niederdruck-Armaturen ca. 175 mm
EIENIIR ca. 120 mm ¢ 5 zwingend notwendig.
F.U'r diesia In.stallationsva.riante A vv.i~rd ca. 125 mm Diese Niederdruck-Armaturen fun- ca.225mm
Sl zusat.zllches LOCh._ n der Spile gieren als Uberdruckventil und sind
oder Arbeitsplatte bendtigt. £l ¢ el € bei uns mit einem roten Blitz gekenn- el e
E| € E| € zeichnet. E|E S
: : o| 1 ol o . , AR £
Bei den schlichteren, verchromten Q2 Nl D Sie geben ungefiltertes Brauchwasser N o A
Modellen, Genua und Novara, steht sl © S| < und gefiltertes Trinkwasser aus einer S| S r{:
die Zweckma[Sigkeit im Vordergrund. Armatur. v
Hochwertigeres Material und exklusi- N I
veres Design bieten die Modelle aus — -
g. Die ,Neo“-Modelle werden fiir eine
Edelstahl: Mirano, Trento und Alba-2. il ink litst i
Wasserhahn Wasserhahn optimate Tr'”. WESSAENEE (M [ Furore ND Chrom glanzend Paola ND Edelstahl matt
Genua glénzend Novara glanzend neren hzusatjl'Ch beharl‘delt' Sd'e S'r;]d fiir Niederdruckboiler fiir Niederdruckboiler
Bestell-Nr.: 333 59,00 € Bestell-Nr.: 334 61,00 € optisch modern gestaitet und tech- Bestell-Nr.: 348 229,00 € Bestell-Nr.: 346 460,00 €
] ) . nisch auf hochstem Niveau. . . .
Verchromte Armatur aus Messing. Verchromte Armatur aus Messing mit Verchromte Armatur aus Messing. Design-Armatur aus Edelstahl gebiirstet.
Wirbler nur als Inline-Variante méglich. M22-Gewinde fiir Armaturenwirbler. Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt. Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.
o . Max. Stérke der Arbeitsplatte: 40 mm. Max. Stérke der Arbeitsplatte: 40 mm.
Lochbohrung ca. @ 12 mm benétigt. Lochbohrung ca. 12 mm benétigt. Wirbler nur als Inline-Variante méglich Nicht fiir Wasserwirbler "Juwel" geeignet.
Max. Starke der Arbeitsplatte: 55 mm. Max. Starke der Arbeitsplatte: 55 mm
) _ o Adapter fiir Wirbler
Mit M22-Gewinde fiir Wirbler
Typ M18AG-M22AG
Bestell-Nr.; 745 15,00 €
- ca. 224 mm ca. 224 mm
- ca. 160 mm ca. 220 mm
ca. 180 mm
ca. 125 mm
£ E| E £
= gl £ £l £ £
E| E E| € ElE 3 ~ Q% o
E| € El E N ~| m| N -
o LN N| LN N m : 5 5 :
NN INIR gl © S| S 3l 8 S
S| S S| S
Wasserhahn Wasserhahn Wasserhahn Paola ND Chrom glanzend Paola ND Neo Chrom glanzend Paola ND Neo Black matt
Mirano matt Trento matt Alba-2 matt fiir Niederdruckboiler fiir Niederdruckboiler fiir Niederdruckboiler
Bestell-Nr.: 336 90,00 € Bestell-Nr.: 340 139,00 € Bestell-Nr.: 343 169,00 € Bestell-Nr.: 347 229,00 € Bestell-Nr.: 344 360,00 € Bestell-Nr.: 345 420,00 €
Wasserhahn aus Edelstahl. Design-Wasserhahn aus Edelstahl. Design-Wasserhahn aus Edelstahl mit Verchromte Armatur aus Messing. Verchromte Armatur aus Messing. Schwarze Armatur aus Messing.
Wirbler nur als Inline-Variante moglich. Wirbler nur als Inline-Variante méglich. M22-Gewinde fiir Armaturenwirbler. Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt. Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt. Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.
- Max. Stérke der Arbeitsplatte: 40 mm. Max. Stérke der Arbeitsplatte: 40 mm. Max. Stérke der Arbeitsplatte: 40 mm.
Lochbohrung ca. @ 12 mm benétigt. Lochbohrung ca. @ 14 mm bendtigt. Lochbohrung ca. @ 12 mm benétigt. Nicht fur Wasserwirbler "Juwel” geeignet.
Max. Stérke der Arbeitsplatte: 50 mm. Max. Stérke der Arbeitsplatte: 60 mm. Max. Stérke der Arbeitsplatte: 55 mm. - - g
X i 5 = Adapter fiir Wirbler Adapter fiir Wirbler Adapter fiir Wirbler
Mit M22-Gewinde fur Wirbler Typ M18AG-M22AG Typ M18AG-M22AG Typ M18AG-M22AG
Bestell-Nr.: 745 15,00 € Bestell-Nr.: 745 15,00 € Bestell-Nr.: 745 15,00 €

ca. 280 mm

ca. 348 mm




3-Wege-Armaturen

Leitungswasser  und  gefiltertes
Wasser aus einer Armatur - das geht
ganz einfach mit einer Mehrwege-
Armatur.

Bei einer 3-Wege-Armatur befinden
sich im Inneren zwei Leitungen: Eine
fur das Brauchwasser, die andere fiir
das gefilterte Trinkwasser — ein zwei-
ter Wasserhahn wird nicht benétigt.

Diese Losung ist deshalb optisch at-
traktiv und zur Installation reicht die
verhandene Standard-Lochbohrung.
Die vorhandene Armatur wird einfach
durch die Mehrwege-Armatur ersetzt.

ca. 200 mm

ca. 290 mm
ca. 330 mm

Armatur Verona 289,00 €

Bestell-Nr.: 351
Verchromte Armatur aus Messing.
Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.

Max. Stérke der Arbeitsplatte: 70 mm.
Nicht fiir WasserWirbler "Juwel" geeignet.

Adapter fiir Wirbler
Typ M20,5AG - M22AG

Bestell-Nr.: 746 15,00 €

3- Wge—Armaﬁwew

Fir Installationsvariante B

ca. 220 mm

ca. 285 mm

ca. 320 mm

Paola Chrom glanzend
Bestell-Nr.: 349 209,00 €

Verchromte Armatur aus Messing.
Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.
Max. Starke der Arbeitsplatte: 40 mm.
Nicht fiir Wasserwirbler “Juwel" geeignet.

Adapter fiir Wirbler
Typ M18AG-M22AG

Bestell-Nr.: 745 15,00 €

ca. 220 mm

ca. 225 mm

Furore Edelstahl matt
Bestell-Nr.: 355 399,00 €

Design-Armatur aus Edelstahl gebiirstet.
Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.
Max. Stérke der Arbeitsplatte 40 mm.
Wirbler nur als Inline-Variante méglich.

Furore Edelstahl glanzend
Bestell-Nr.: 356 439,00 €

Design-Armatur aus Edelstahl poliert.
Technische Daten wie Variante matt.

ca. 365 mm

ca. 176 mm
ca. 214 mm

ca. 240 mm

Siena Chrom glanzend
Bestell-Nr.: 350 239,00 €

Verchromte Armatur aus Messing.
Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.
Max. Starke der Arbeitsplatte: 45 mm.
Nicht fiir Wasserwirbler "Juwel" geeignet.

Adapter fiir Wirbler
Typ M18AG-M22AG

Bestell-Nr.: 745 15,00 €

ca. 220 mm

ca. 260 mm
ca. 290 mm

Florenz Edelstahl matt
Bestell-Nr.: 352 449,00 €

Besonders hochwertige Design-Armatur
aus Edelstahl gebiirstet.

Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.
Max. Starke der Arbeitsplatte: 45 mm.
Fir alle Wasserwirbler geeignet.

Adapter fiir Wirbler
Typ M18AG-M22AG

Bestell-Nr.: 745 15,00 €

€
S
o
o
<
S
>
ca. 160 mm
ca. 208 mm
€
€
)
o
N
S
Levanto Chrom glanzend
Bestell-Nr.: 357 349,00 €

Verchromte Armatur aus Messing.

Flexibles Rohr mit Spiralmantel (kann von

Halterung gelost werden). Filterwasser-

Auslauf an Halterung ist separat schwenk-

bar. Lochbohrung ca. @ 35 mm benotigt.
Max. Stérke der Arbeitsplatte 40 mm.

Adapter fiir Wirbler
Typ M16,5AG-M22AG
Bestell-Nr.: 722 15,00 €
S
€
o
o
[Wp)
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<>  ca. 1775mm
ca. 240 mm
€
£
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g
Levanto Edelstahl matt
Bestell-Nr.: 358 599,00 €

Armatur aus Edelstahl geburstet mit
schwarzem Flex-Schlauch aus Silikon
(kann von der Halterung gelost werden).
Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.
Max. Starke der Arbeitsplatte 40 mm.

Adapter fiir Wirbler
Typ M16,5AG-M22AG

Bestell-Nr.: 722 15,00 €

3-4-Wege Armaturen

Fir Installationsvariante B

3-4-Wege-Armaturen

Bei den 3-4-Wege-Armaturen be-
finden sich im Inneren sogar drei
Leitungen: Fir das Brauchwasser, fiir
das gefilterte Trinkwasser und op-
tional flir gesprudeltes, gekiihltes
Wasser.

Der 4. Weg fir gesprudeltes,
gekiihltes Wasser ist zundchst ver-
schlossen, so dass diese Armaturen
als ,normale” 3-Wege-Armaturen
nutzbar sind.

Bei Bedarf kann der 4. Weg geoffnet
werden und an eine Sprudleranlage
angeschlossen werden.

Die ,Neo“-Modelle werden fiir eine
optimale Trinkwasserqualitdt im In-
neren zusatzlich behandelt. Sie sind
optisch modern gestaltet und tech-
nisch auf hochstem Niveau.

ca. 224 mm

ca. 320 mm
ca. 348 mm

Paola Neo Chrom glanzend
Bestell-Nr.: 362 335,00 €

Verchromte Armatur aus Messing.
Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.
Max. Stérke der Arbeitsplatte: 40 mm.
Nicht fiir Wasserwirbler "Juwel" geeignet.

Adapter fiir Wirbler
Typ M18AG-M22AG

Bestell-Nr.; 745 15,00 €

ca. 490 mm

ca. 208 mm

ca. 160 mm

ca. 208 mm

Levanto Neo Chrom glanzend
Bestell-Nr.: 365 495,00 €

Verchromte Armatur aus Messing.

Flexibles Rohr mit Spiralmantel (kann von
Halterung gelost werden). Filterwasser-
Auslauf an Halterung ist separat schwenkbar.
Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.

Max. Starke der Arbeitsplatte 40 mm.

Adapter fiir Wirbler

Typ M16,5AG-M22AG

Bestell-Nr.: 722 15,00 €
ca. 224 mm

ca. 320 mm
ca. 348 mm

Paola Neo Black matt

Bestell-Nr.: 363 385,00 €

Schwarze Armatur aus Messing.
Lochbohrung ca. @ 35 mm benétigt.

Max. Stdrke der Arbeitsplatte: 40 mm.
Nicht fiir Wasserwirbler "Juwel" geeignet.

Adapter fiir Wirbler
Typ M18AG-M22AG

Bestell-Nr.; 745 15,00 €
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Filtereinsatze von Carbonit nutzen Aktivkohle
als Filtermedium, deren Filterleistung wissen-
schaftlich bekannt und hervorragend zur
Filterung von Leitungswasser geeignet ist.

Die hochwertige Aktivkohle wird speziell
aktiviert und in einem aufwendigen Sinter-
prozess zu einem festen Block gefertigt.

Diese Blockfilter besitzen eine auf3erordent-
lich grof3e Anzahl feinster Poren und Kandle,
durch die das Wasser bei der Filterung flie[3t.
Dabei legt es einen sehr weiten Weg zuriick
und kommt intensiv mit der inneren Ober-
flache der Aktivkohle in Kontakt, die eine
Gro[3e von bis zu 100 Fu3ballfeldern besitzt.

Auf kleinstem Raum wird ein Effekt erzielt,
der mit einer natlrlichen Tiefenfiltration
vergleichbar ist.

Ein Vorteil dieser Aktivkohle-Blockfilter liegt
darin, dass geloste Mineralien vom Filter
nicht entnommen werden und das nattrliche
Mineralien-Gleichgewicht erhalten bleibt.
AufRerdem wird aufgrund der Qualitdt der
Filtereinsatze auf den Zusatz von Silber zur
Desinfektion verzichtet.

Bei den EM-Filtereinsédtzen ist ein Teil der
Aktivkohle durch EM-Keramik ersetzt.
Diese Filtereinsatze bieten neben der Filterung
eine physikalische Optimierung des Wassers,
denn EM-Keramik kann Wassercluster verklei-
nern und die Oberflachenspannung reduzie-
ren. Die Aktivierung und Energetisierung durch
EM-Keramik zeigt sich im noch frischeren und
weicheren Geschmack des Wassers.

Filtereinsdtze mit Hohlfaser-Membranen
enthalten im Inneren des Filtereinsatzes
eine zweite Filterstufe fir eine noch feinere
Filterung des Wassers.Aus diesem Grund kann
der Aktivkohle-Block mit etwas grof3eren Po-
ren gefertigt werden, was einen schnelleren
Wasserdurchfluss und entsprechend hoheren
Komfort bietet.

Die Hohlfaser-Membranen bestehen aus ei-
nem Biindel von diinnen Réhrchen, bei denen
das Wasser durch extrem feine Filterporen
geleitet wird (Mikrofiltration: Porendurch-
messer > 0,1 pm, Ultrafiltration: Porendurch-
messer < 0,1 pm). Durch diese extrem feine
Filterung werden Bakterien noch zuverlassi-
ger zuriickgehalten.

Abbildung

0 Lieferservice

auf Wunsch werden Filtereinsatze
regelmafig automatisch geliefert.
Einfach, zuverlassig und jederzeit

sofort kiindbar.

Der Filtereinsatz ist das Herz des Fifters und
entscheidet iiber die Qualitit des wassers.

Bei der Wahl des Filtereinsatzes spielen
verschiedene Faktoren eine Rolle:

Komfort:

Je grofBer die Durchflussgeschwindigkeit des
Filtereinsatzes, desto schneller ist ein Glas,
eine Karaffe oder ein Kochtopf gefiillt.

Hawﬁd/ﬂjr'o)@e:

Leben mehr als zwei Personen im Haushalt,
so empfehlen wir einen Filtereinsatz mit
einem schnellen Wasserdurchfluss.

Hygieneanspruch:

Filtereinsatze mit einer zweiten Filter-
stufe in Form von Hohlfasermembranen
filtern besonders fein und bieten damit eine
groBere Zuverldssigkeit bei der Filterung von
Bakterien. Diese sind insbesondere sinnvoll,
wenn das Filtersystem regelmafig Tempera-
turen von mehr als 25°C ausgesetzt ist.

Aktivkohle-Block

Leh&upy}/md;

Bei einem geringen Leitungsdruck (weniger
als 3 Bar) sollte ein Filtereinsatz gewahlt
werden, der eine relativ hohe Durchfluss-
geschwindigkeit bietet.

Einbaufifter-Varignte C:

Ist ein Einbaufilter installiert und wird dabei
das gesamte kalte Wasser gefiltert (siehe
Seite 8: Einbaufilter Variante C), so sollte
ein Filtereinsatz mit einem hohen Wasser-
durchfluss von ca. 7 Litern/Minute gewahlt
werden.

Energetisierung.

Ist eine Energetisierung des gefilterten
Wassers bereits im Filtereinsatz gewiinscht,
so sollte ein Filtereinsatz gewahlt werden,
der EM-Keramik enthalt.

0 Hinwerse

Betriebsdruck max. 6 bar;
Betriebstemperatur 5° bis 40° C

Neben den Standard-Filtereinsdtzen zeichnen ~ Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat dhnlich * ungefé_éhrer _Wasserdurchflyss eine§
sich die héherwertigen Filtereinsdtze dadurch einen Durchmesser von etwa 50 - 80 pm. 0 /mmerjufef Wwasser Hohlfaser- neuen.Fllterelnsatzes pro Minute bei 4
aus, dass sie zusatzlich EM-Keramik und/oder Carbonit NFP PREMIUM Membranen bar Leitungsdruck.

eine zweite Filterstufe in Form von Hohlfaser-
Membranen enthalten.

Querschnitt mit Darstellung
des Wasserdurchflusses

Schadstoffriickhaltung der NFP PREMIUM

Parameter Gutachter
Blei’ - tiber

TUV Umwelt
Kupfer 90%*
Bakterien NFP PKEM/UM
Escherichia coli?, Enterococcus faecalis?, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
haemolyticus, Enterobacter cloacae, Pseudom. aeruginosa, Bacillus subtilis Bestell-Nr.: 250 45,00 €
Mikroorganismen GFT/ Uni » ca. 2,0 Liter/Minute*
Enta.lm. coli, Giardia La'lmblia,'Cryptosporodium parvum, Hymenolepis nana, Bielefeld » Kapazitat bis 10.000 Liter
Schistosoma mansoni, Ascaris suum g

=ca. 55 L/Tag

Pilze/Hefen » Feinheit der Aktivkohle
Candida albicans, Rhodotorula mucilaginosa, Saccharomyces cerevisae 0,45 pm
Chlor’ Atrazin' tti
Chloroform’ DDT' Magdeburg GmbH/ iber
Lindan' FH Magdeburg 99%*
Medikamentenriickstande’
Clofibrinsaure, Ibuprofen, Ketoprofen, Carbamazepin,
Propiphenazon TU Berlin

Polare Pestizide'
Bentazon, 2,4 D, MCPA Dichlorprop., Mecoprop.

1 Test mit Belastung Uber Filterkapazitat von 10.000 Litern
2 Test mit Belastung iiber Nutzungsdauer von 6 Monaten

* Die genauen Riickhaltewerte sind in den Gutachten ersichtlich, die
Sie unter www.carbonit.com einsehen und herunterladen kénnen.

Filtereinsatze sollten zur Erhaltung

der Wasserqualitat regelmafig alle
6 Monate gewechselt werden -
unabhangig vom Verbrauch.

EM PREMIUM
Bestell-Nr.: 251 74,00 €

» ca. 2,0 Liter/Minute*

» Kapazitat bis 10.000 Liter
=ca. 55 L/Tag**

» Feinheit der Aktivkohle
0,45 pm

/FP PURO

Bestell-Nr.: 258 85,00 €

» ca. 7,0 Liter/Minute*

» Kapazitat bis 5.000 Liter
=ca. 28 L/Tag**

» Feinheit der Aktivkohle
5,00 pm

» Feinheit der Hohlfaser-
Membran 0,15 pm

** Durchschnittliche Kapazitat in

Litern/Tag bei Nutzung liber 6 Monate.

EM PUYRO

Bestell-Nr.: 262 108,00 €

» ca. 7,0 Liter/Minute*

» Kapazitdt bis 5.000 Liter
=ca. 28 L/Tag**

» Feinheit der Aktivkohle
5,00 pm

» Feinheit der Hohlfaser-
Membran 0,15 pm

/FP ULTRA

Bestell-Nr.:259 90,00 €

» ca. 1,8 Liter/Minute*

» Kapazitdt bis 5.000 Liter
=ca. 28 L/Tag**

» Feinheit der Aktivkohle
5,00 pm

» Feinheit der Hohlfaser-
Membran 0,02 pm

» nicht fir Alvito-Wasser-
wirbler empfohlen

filtert Bakterien
und Viren

@ it beschte

Durch die extrem feine Filterung
betragt der Durchfluss der IFP
Ultra nur ca. 1,8 Liter/Minute*.
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asserwirb/er

Dangﬂﬁfzewée/a@er Erfakrung und der Fertigung auf mo-
dernsten. CNC-Mgschinen. in Deutschiand wird eine Qualitit

efre/'cé,é, a//'e /05 Pnnz¢ /e/‘ W/}”ée/é//a/wg wm Mﬁur//cﬁe//u
Wasser/iufen auf Keinstem R-aum wirkungsvoll nachahms.

Alvito Wasserwirbler sind langlebig und
bestandig. Das physikalische Prinzip funk-
tioniert konstant und dauerhaft wartungs-
frei — ohne Strom oder andere Fremdener-
gien.

Armaturenwirbler ("Basic", "Viva", "Titan",
“Juwel") werden am Auslauf eines
Wasserhahnes installiert. Sie besitzen ein
Standard-M22-Innengewinde und passen
damit an viele (bliche Wasserhdhne und
geeignete Auftischfilter bzw. Einbaufilter.

Die Montage dieser Wirbler erfolgt einfach
mit der Hand ohne Werkzeuge. Eine grof3e
Auswahl an Adaptern ist auf Nachfrage
lieferbar.

Kristallanalyse des Leitungswassers mit =+ -e-..,
Aktivkoh/e-BlockFilter und Wirbler -

Drei Proben von Leitungswasser wurden mit Filter und Wasserwirbler behandelt.

Fir Armaturenwirbler empfehlen wir ein
Kugelgelenk, mit dem der Wirbler kom-
fortabel geschwenkt werden kann (siehe
Seite 24).

Inlinewirbler werden vor der Armatur in
die Leitung integriert.

Es zeigen sich deutliche Qualitatsunterschiede gegeniiber der Neutralprobe.

.
M

0 Produktyideos

zu den Wasserwirblern
findest Du auf der
Webseite von Alvito:

0 Adgpter erhiftfich

Besitzt die Armatur ein ungewohn-
liches Gewinde, sind passende
Adapter als Zubehér lieferbar.
Gerne beraten wir dich.

@ vicisi, bitte beachteon.:

Ist ein druckloser Boiler vorhanden,
konnen Wasserwirbler an einem

Wasser zu wirbeln ist eine Kunst, ber der es wicht
darum jeM, Wasser im Kreis zu drehen, sondern die

Cluster qufzufosen.

Cluster sind Gruppen aus dutzenden
oder hunderten von Wassermolekiilen.
Diese entstehen, weil sich die Molekiile
aufgrund von Ladungsunterschieden
untereinander anziehen.

Nach dem Verstandnis der modernen
Wasserforschung sind in den Clustern
feinstoffliche Energien und homdo-
pathische Informationen gespeichert.

Es gibt auch eine These, dass die
Grof3e der Cluster bestimmt, wie leicht
sie durch die Zellmembranen in das
Innere von Zellen gelangen konnen.

Schematische Darstellung der
Kaskaden-Wirbelung:
(Wassereintritt von oben)

Die Wasserwirbler von Alvito bringen
das Wasser in eine naturgema(3e Bewe-
gung, die das Prinzip der Wirbelbildung
in natirlichen Wasserlaufen auf kleins-
tem Raum wirkungsvoll nachahmt.

Dabei werden Cluster und mogliche
Informationen neutral aufgelést. Das
Wasser bekommt eine feinere Struktur.
Dafiir bietet Alvito in seinem Wirbler-
Programm zwei Technologien:

Schematische Darstellung der
Micro-Levitation:
(Wassereintritt von oben)

Wasserfilter-System genutzt werden,
wenn dieses fachgerecht installiert
ist. Ohne Wasserfilter-System diirfen
Armaturenwirbler nicht hinter einem
druckloser Boiler installiert werden.
Inline-Wirbler konnen immer vor
einem drucklosen Boiler installiert
werden.

Filter und Wirbler zusammen lassen ein neues, tiberaus lebendiges und intensives Kristall-
bild erscheinen, welches in allen Tropfen einheitlich auftritt und somit eine eindeutige
Information zum Ausdruck kommt. Rechtwinklige und parallele Formen weisen auf eine
statische Eigenschaft hin. Die runden Vakuolen dagegen sind ein Hinweis auf "freie Energie",
was den Anschluss an die Energie des morphogenetischen Umfeldes ausdrtickt.
Stromungsgeschwindigkeit

@ nittlere FlieRgeschwindigkeit

@ hohe Fliegeschwindigkeit

sehr hohe Flie3geschwindigkeit
@ &ufRerst hohe Flie3geschwindigkeit

verkleinerte Cluster

grofRe Cluster
(Gruppen aus vielen
H,O-Molekiilen)

Was passiert beim Wirbe/n?

Durch Wirbel und Gegenwirbel wird
die innere Wasserstruktur aufgelockert
und entdichtet. An den Grenzflachen
der Mikrowirbel verkleinern sich die
Wassercluster und gleichzeitig ver-
grofRert sich die innere Oberflache des
Wassers. Es gewinnt an Lésungsfahig-

Neutralprobe,
keit und natdrlicher Vitalitat.

20-fach vergrofert

20-fach vergrofert 20-fach vergrofRert 200-fach vergrofiert

Die Verbindung von Filter und Wirbler  Auffallend ist die Intensitat und  Der ausstrahlende Stern
Das Leitungswasser hat  bringt eine neue Qualitdtsdimension in  Differenziertheit der Strukturen.  in dem "Freiraum" zeigt
eine klare, lebensnahe Erscheinung. Eine intensive, einheitliche Die dunklen "Vakuolen" tragen ei- die Kraft, mit welcher
Struktur. Die Verteilung ist Gestaltung ohne Randverdichtung féllt ins  nen zentralen Kern, der eine polare  der vielfach als leer er-
vollig gleichmaflig ohne  Auge. Dunkle Freirdume lassen vermuten,  Energie zum Ausdruck bringt, was  scheinende Innenraum
Randverdichtung. dass dieses Wasser eine grof3e Fahigkeit hat, ~ wiederum eine zentrale Eigenschaft ~ gestaltet ist.
Stoffwechselschlacken abzutransportieren. von energiereichem Wasser ist.

Was ein Bach auf langen Strecken und
mit viel Zeit bewirkt, erreichen Alvito
Wasserwirbler in der heimischen Kiiche
am Wasserhahn bzw. Wasserfilterdurch
naturgemaf3e Stromungsformen und
aufwendige Prazisionstechnik.

Microwirbel

' Die Kristallanalyse wurde durch das WasserStudio Bodensee, Dr. Wilhelm Héfer, 88662 Uberlingen, durchgefiihrt. Drei Proben von Leitungswasser wurden mit
Auftischfilter Pro mit Filtereinsatz ABF® Primus SD und Wasserwirbler Viva 1.4 von Alvito behandelt und mit der Neutralprobe verglichen (10/2020).
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Bagsic

der innovative

Kaskaden-Wirbler
Abbildung in Originalgrof3e

Der "Basic" ist ein kompakter
Wasserwirbler, der das Wasser in
drei Stromungskandlen tber ein kas-
kadenartiges Stufensystem leitet.

Die Stufen bilden strémungs-
technische Abrisskanten, an denen
es zu einer intensiven Wirbelung des
vorbeistromenden Wassers kommt.

Aufgrund der innovativen Wasser-
flhrung eignet sich der "Basic" fur
die Kombination mit allen Filterein-
satzen unabhangig von der Durch-
flussgeschwindigkeit.

Querschnitt
Wasserwirbler
Basic

/

kaskadenartiges
Stufensystem

Basic 1.8

Bestell-Nr.: 635 99,00 €
Wasserdurchfluss
max. ca. 12,0 Liter/Min.

Material: Edelstahl und POM.
Maf3e ca.: Lange 29 mm, @ 24 mm

Zusatzliche Wirbelstufe

flir Wasserwirbler Viva und Juwel

Vivg

der kleine
High-End-Wirbler
Abbildung in Originalgrof3e

Beim "Viva" werden die inneren
Werte von einer klaren, platz-
sparenden Form umhiillt. Dezent
und unauffallig wird in ihm das
Trinkwasser durch die besonders
wirkungsvolle Micro-Levitation
optimiert.

Das behandelte Wasser bekommt
eine spurbar hohere Qualitat
und einen frischeren, weicheren
Geschmack.

Querschnitt
Wasserwirbler
Viva

—

Micro-Levitations-
Wirbelkammer

Viva 2.8

Bestell-Nr.: 604 189,00 €
Wasserdurchfluss
max. ca. 8,0 Liter/Min.

Material: Edelstahl, PP und POM.
Maf3e ca.: Ldnge 36 mm, @ 24 mm

Die Wirbler ,Viva" und ,Juwel" kénnen zu-
satzlich mit bis zu vier Wirbelstufen erweitert
werden, wodurch die Cluster im Wasser noch
feiner aufgelost werden. Jede Wirbelstufe
bringt eine weitere Optimierung, reduziert
jedoch auch den Wasserdurchfluss.

Juwe/

der elegante

Glas-Wirbler
Abbildung in Originalgrof3e

Der "Juwel" nutzt — genauso wie der
Viva — die Micro-Levitation, fangt
jedoch nach der Wirbelkammer den
Wasserwirbel in einem Glas-Flakon
auf und fihrt ihn harmonisch zu
einem Strahl zusammen.

Im Glas-Flakon ist das intensive
Wirbeln bei jedem Gebrauch ein-
drucksvoll sichtbar.

Durch die naturgemdf3e Form wird
das Wasser stromungsgtinstig auf-
genommen und verldsst den Aus-
lauf in einem schmalen, naturlichen
Wirbel. Das hochwertige Duran-Glas
von Schott ist besonders robust und
gleichzeitig bestdndig gegeniiber
Hitze und Temperaturwechseln.

Juwel 2.8
Bestell-Nr.: 612 389,00 €

Wasserdurchfluss
max. ca. 8,0 Liter/Min.

Material: Edelstahl, PP und Duran-
Glas, Maf3e ca.: Lange 92 mm, @

Glas: 50 mm

Wirbelstufe 2.8

Bestell-Nr.: 607 179,00 €
Wasserdurchfluss max.
ca. 8,0 Liter/Min.

TritgnDuo

der edle
Doppel-Wirbler
Abbildung in Originalgrof3e

Der "TitanDuo" ist ein Spitzenwirbler
aus hochwertigem Titan, der in
seinem dsthetischen Gehduse zwei
aufeinanderfolgende  Micro-Levita-
tions-Wirbelkammern integriert.

Mit dem einzigartigen Schwingungs-
verhalten von Titan und der
intensiven, doppelten Wirbelung
bekommt das Wasser einen beson-
ders klaren, markanten Geschmack.

Querschnitt
Wasserwirbler
TitanDuo

2 Micro- /

Levitations-
Wirbelkammern

TitanDuo 1.3

Bestell-Nr.: 630 419,00 €
Wasserdurchfluss
max. ca. 3,0 Liter/Min.

Material: Titan, PP und POM.
Maf3e ca.: Lange 50 mm, @ 29 mm

nine
der unsichtbare

Einbau-Wirbler
Abbildung in Originalgrof3e

Der "Inline" bringt die Technologie der
Micro-Levitation unauffallig unter die
Spule. Dafiir wird er einfach zwischen
Wasserhahn und Wasseranschluss in
die Leitung integriert.

Mit seinen beiden 3/8"-Gewinden
passt er an handelsuibliche Schlauche
und Leitungen und lasst sich einfach
installieren.

Inline 2.8

Bestell-Nr.: 623 189,00 €
Wasserdurchfluss
max. ca. 8,0 Liter/Min.

Material: Edelstahl.
Maf3e ca.: Ldnge 46 mm, @ 22 mm

Dusch- und
BadWirb/er

Abbildung in Originalgrof3e

Der DuschWirbler nutzt die Techno-
logie der Micro-Levitation. Je nach
Qualitat des Leitungswassers kannst
du einen Unterschied wahrneh-
men. Bei mittelhartem oder hartem
Wasser wirst du auch einen Unter-
schied beim Reinigen der Dusche
bzw. des Bads feststellen.

Dusch- und BadWirbler werden am
Anschluss des Duschschlauchs oder
an der Mischbatterie installiert.

Dusch- und BadWirbler

Bestell-Nr.: 625 189,00 €
Wasserdurchfluss
max. ca. 10,0 Liter/Min.

Material: Edelstahl.
Mafe ca.: Lange 50 mm, @ 23 mm.
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Nur Trinkflaschen qus besten Materiglien sind qut genug Fiir
den Transport des wicktigsten L ebensmittels — Wasser

Ideal ist es, auch unterwegs immer etwas zum Trinken dabei zu haben: am Arbeitsplatz, in der
Schule, beim Pendeln, in der Freizeit, bei Spaziergangen, Ausfliigen, Picknick, auf Reisen, beim

Shoppen und natdirlich beim Sport.

Alle Trinkflaschen in dieser Broschiire sind fiir kalte Getranke bis 35°C geeignet. Sie enthalten
keine Weichmacher, sind frei von Bisphenol-A (BPA) und erfillen alle Anforderungen, die welt-
weit an Kunststoffe gestellt werden, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Unsere Trinkflaschen aus hochwertigen, weichmacherfrei-
en Tritan™ Uberzeugen mit ihrem modernen, schlichten
Design und ihre griffige Form. Sie sind so gut wie unzer-
brechlich, besitzen ein besonders geringes Gewicht und
sind geschmacks- und geruchsneutral. Die Offnung hat
einen Durchmesser von ca. 3,9 cm.

Bagsrc

Basic 500 ml

Bestell-Nr.: 470 3,90 €
Hohe ca. 18,5 cm, @ ca.: 6,0 cm, Gewicht ca. 56 g
Basic 750 ml

Bestell-Nr.: 472 4,50 €

Hoéhe ca. 22,0 cm, @ ca.: 7,5 cm, Gewicht ca. 67 g

Basic 1.000 ml

Bestell-Nr.: 474 4,90 €
Hoéhe ca. 24,5 cm, @ ca.: 8,2 cm, Gewichtca. 85 g

frei von

Bisphenol-A!
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0 Die Trinkflaschen werden ohne Deckel

geliefert. Bitte die passende Anzahl der
gewlinschten Deckel dazu bestellen.

Premum

Premium 800 ml Blau

Bestell-Nr.: 476 5,90 €
Hoéhe ca. 22,5 cm, @ ca.: 7,5 cm, Gewichtca. 89 g

Premium 800 ml Klar

Bestell-Nr.: 478 5,90 €
Héhe ca. 22,5 cm, @ ca.: 7,5 cm, Gewicht ca. 89 g

Premium 800 ml Frostet

Bestell-Nr.: 480 6,90 €
Hohe ca. 22,5 cm, @ ca.: 7,5 cm, Gewicht ca. 89 g

o Trinkflaschen

Decke/ fiir unsere

Fir die bewahrten Trinkflaschen aus Tritan™ gibt es ver-
schiedene Deckel zur Auswahl:

Deckel Lebensblume Bestell-Nr.: 485 1,00 €
Deckel Blanko Bestell-Nr.: 484 0,70 €
Deckel mit Kappe Bestell-Nr.: 496 1,00 €
Sportdeckel blau Bestell-Nr.: 494 2,00 €
Sportdeckel klar Bestell-Nr.: 495 2,00 €

Kohlesduredichter 2-Komponenten-Verschluss fir
unsere Trinkflaschen

Deckel Blau Bestell-Nr.: 485 1,90 €
mit Lebensblume
Deckel Grau Bestell-Nr.: 491 1,90 €
mit Lebensblume
Deckel Blau Bestell-Nr.: 488 1,40 €
Deckel Grau Bestell-Nr.: 490 1,40 €

Deckel Lebensblume

Deckel Blanko

Kohlensduredichte Deckel

Kohlensauredichte Deckel

mit Lebensblume

Unsere Trinkflaschen

\/ frei von Bisphenol-A
lebensmittelecht
geschmacksneutral
leicht & stabil

gut zu reinigen
spulmaschinenfest
langlebig

umweltschonend,
weil Mehrweg

SN

Sportdeckel

Deckel mit Kappe
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Konmen Wasserwerke afle Schadstoffe zuriickhalten?

Zahlreiche chemische Verbindungen unserer hochentwickelten Industrie sind schwer biologisch ab-
baubar. Beispielsweise optische Aufheller und Duftstoffe aus Waschmitteln, Pestizidriickstande aus der
Land- und Bauwirtschaft oder die bereits erwahnten Medikamentenriickstéande.

gswasser

Als Durstloscher ist frisches Trinkwasser aus dem Hahn ideal und
enthalt keine Kalorien. Zudem macht es regelmaf3iges Trinken
ganz einfach, denn es ist fast Gberall und immer verfugbar.

Doch der Genuss kann getrubt sein, weil man an eine Qualitat von
Leitungswasser glaubt, die nicht realistisch ist.

Was kommt wirklich aus dem Hahn?

Herkommliche Wasserwerkstechnik kann diese Stoffe nicht vollstandig zuriickhalten und eine Nach-
riistung ware fiir die etwa 6.000 Wasserwerke in Deutschland extrem teuer.

Wie findest du stattdessen die Idee, in der eigenen Kiiche ein kleines ,Wasserwerk" zu nutzen, um
zumindest das Trinkwasser in eine bessere Qualitdt zu bringen?

Haben die L eitungen einen Einfluss auf das Wasser?

Die Leitungen, durch die das Wasser vom Wasserwerk bis zu deinem Haus flie3t, kdnnen nicht
nur sehr lang sein, sondern auch sehr alt. Wenn du wiisstest, wie solch ein Wasserrohr von innen
aussieht, wiirdest du vielleicht kein Leitungswasser mehr trinken.

Wahrend die Wasserversorger bis zum Hausanschluss die Verantwortung fiir das Wasser
tragen, ist im Haus der Eigentiimer zustandig. Gerade auf den letzten Metern kann Leitungs-
wasser mit kritischen Materialien in Kontakt kommen oder mit Keimen belastet werden.
Besonders problematisch ist Stagnation, also das lange Stehen des Wassers in den Leitungen.

Kommdt qus der Leitung das ée;ﬁm@//cée Wasser?

Leitungswasser ist ein Produkt, dessen Herstellung ein Kompromiss aus Qualitdat und
Kosten ist. Verstandlich, denn von den etwa 130 Litern Leitungswasser, die in Deutschland
pro Person am Tag verbraucht werden, werden nur ungeféhr 4 Liter zum Trinken und Kochen Weif3t du, aus welchem Material die Wasserleitungen in deinem Haus bestehen und in welchem
genutzt. Zustand sie sind?

Vom Leitungswasser werden also etwa 97 % als Brauchwasser genutzt: fiir Spilung, Bad,
Korperpflege, Geschirr, Garten, Putzen, usw.

Wer mochte die hohen Kosten dafiir tragen, Leitungswasser in bestmoglicher Qualitat
bereitzustellen, wenn davon der gréf3te Teil noch nicht einmal getrunken wird?

Warum wird wicht das gesamte Hauswasser gefiftert?

Wasserfilter, die am Hausanschluss installiert sind und fiir die Versorgung des
gesamten Geb&udes eingesetzt werden, sind relativ grob, da ein ausreichend hoher
Wasserdurchfluss notwendig ist. Meistens werden nur reine Partikelfilter installiert,
die lediglich Schwebstoffe und Sand entnehmen.

Enthailt Wasser qus der Lez‘ﬁu@ teine Schadstoffe?

Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) schreibt verbindliche Grenzwerte fir eine ganze Reihe
von mdglichen Stoffen vor, die im Wasser regelma(3ig vorkommen kdnnen. Sind diese Stoffe
deswegen nicht im Wasser? Doch, allerdings in einer Konzentration, die unter den Grenz-
werten liegt. Dabei sollten manche Stoffe besser gar nicht im Wasser vorhanden sein,
beispielsweise Kupfer und Blei.

Die Filterung des Wassers an der Entnahmestelle (also tblicherweise in der Kiiche)
ermoglicht eine viel intensivere Filterung des Wassers, da nur das tatsachlich zum
Trinken und Kochen genutzte Wasser gefiltert wird. Hier kdnnen leistungsstarke
Aktivkohle-Blockfilter mit einer Feinheit von 0,45 pm und weniger eingesetzt werden
(zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von etwa 100 pm).

Warum sollte man Wasser aufwendig filtern, wenn es doch nur zum Spiilen oder
Auf3erdem kdnnen im Leitungswasser viele weitere Stoffe vorkommen, die von der Trink- Waschen benutzt wird?

wasserverordnung nicht beriicksichtigt werden.

Wie hoch sind deine personlichen Grenzwerte?

Schmeckt dir Leitungswasser!

Viele Menschen trinken kein Leitungswasser. Dafiir haben sie die unterschiedlichsten
Griinde. Manche misstrauen der Qualitat — manchen schmeckt es nicht.

[t Le/%wy;wcwer das am besten kontroffierte | ebensmitte/?

Die Mineralwasserindustrie bietet Wasser in Flaschen als Ersatz und wirbt mit viel Aufwand

Vermutlich  stimmt die Eigen-
werbung der Wasserversorger. Sie
ist raffiniert formuliert, allerdings
bedeutet eine Kontrolle des Wassers
nicht, dass keine unerwiinschten
Stoffe enthalten sind.

Menschen verschmutzen die Umwelt
durch eine Vielzahl an chemischen
Verbindungen. Da Wasser ein
hervorragendes Losungsmittel ist,
kann es auf seinem ewigen Kreislauf
zahlreiche Stoffe aufnehmen, die von
Natur aus nicht hinein gehéren.

Es gibt weit tiber 50.000 verschiedene
chemische Verbindungen, die sich
im Wasser nachweisen lassen, und
davon werden nur die Wichtigsten
bei den Kontrollen erfasst. Von den
anderen Stoffen sind oft nur Spuren

im Wasser, weshalb Sie erst gar nicht
kontrolliert werden. Der Aufwand
ware schlicht zu hoch.

Kritisch dabei ist, dass niemand
weif3, welche Wirkungen diese Spu-
ren im Zusammenspiel, also in der
Kombination miteinander, haben.

Das ist eine unerfreuliche
Wissensliicke, vor allem dann,
wenn es sich um Riickstande von
Medikamenten oder um Roéntgen-
kontrastmittel handelt.

Wousstest du, dass Medikamenten-
riickstande im Leitungswasser ein
so grof3es Problem geworden sind,
dass sich sogar die Weltgesundheits-
organisation (WHO) damit befasst?

dafir. Doch ist das wirklich die beste Losung? Leitungswasser kann gut schmecken, wenn

die geschmacksstérenden Stoffe entnommen werden.

Schleppst du vielleicht Flaschen, weil du das Wasser aus der Leitung nicht magst?

/Mfarm/er‘e

MCA/ Achte auf die zahlreichen Berichte in Zeitungen, Zeitschriften, im Fernsehen und im

Internet. Auf der Webseite www.wasserfilter.info liegt eine Sammlung von Links
zu unabhangigen Medienberichten und Filmbeitragen.

Hilf dir selbst: Installiere in deiner Kiiche ein eigenes kleines ,Wasserwerk* und
optimiere damit dein Trinkwasser. Das ist praktisch und giinstig. Auf3erdem wird
Wasser, das mit einem hochwertigen Filtersystem optimiert wurde, oft als frischer,
weicher und lebendiger im Geschmack beschrieben.

Hast du Fragen dazu? Gerne beraten wir dich.

wasserfilter.info




Adapter und Kugelge/e

Auf Anfrage sind neben den abgebildeten
Adaptern noch viele weitere Typen lieferbar.

Bestell-Nr.: 731  Bestell-Nr.: 733 Bestell-Nr.: 730

Adapter lang
Bestell-Nr.: 731 6,00 €
M24-AG auf M22-AG, mit Randelring

Adapter lang premium
Bestell-Nr.: 733 15,00 €
M24-AG auf M22-AG,

mit Drehschlitzen, ohne Randelring

Adapter kurz
Bestell-Nr.: 730 4,00 €
M24-AG auf M22-AG

Was diirfen wir fiir dich tun?

Alvito GmbH www.alvito.com
Further Straf3e 244e Email: info@alvito.de
90429 Nirnberg Tel: 0911 - 321 521
Deutschland Fax: 0911 - 321 5222

Ein Kugelgelenk erméglicht das freie Schwenken
eines Armaturenwirblers und ist deshalb sehr kom-
fortabel.

Bestell-Nr.: 780 Bestell-Nr.: 781

Kugelgelenk

Innengewinde

Bestell-Nr.: 780 6,00 €
mit M22-I1G auf M22-AG

Kugelgelenk

Auf3engewinde

Bestell-Nr.: 781 9,00 €
mit M24-AG auf M22-AG
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